aaaANZ Al BOXSSS AIBOX.PL

ZN-AIBOX4-PRO

Nadajnik wideo-alarmoéw
Gtéwne cechy:

+  tatwe w konfiguraciji i intuicyjne aplikacje do analizy wideo Al

+ katwa budowa systemu Al z wykorzystaniem istniejgcych kamer CCTV

.~ Wielopoziomowa redukcja fatszywych alarméw oparta na sztucznej
inteligencji

+ Doktadne wykrywanie zdarzen poprzez zrozumienie sceny
+ Mozliwos¢ uruchamiania wielu aplikacji Al na kazdym kanale wideo

.~ tatwa integracja z innymi systemami

Maks. +~ Konfiguracja oparta na przegladarce internetowej

rozdzielczo$é 4K(3840x2160) 2MP(1920x180) y | . . Ast

strumienia 30 kl./sek. 120 Kl./sek. Ulepszone opcje bezpieczefistwa

wejsciowego ~ Mozliwo$¢ instalacji dysku SSD pozwala na nagrywanie zdarzen lub ciggte
Wspierane _ . Zgodno$é¢ z NDAA

protokoty RTSP, RTSP over HTTPS, Onvif

wejsciowe

Wspierane H.265/H.264

formaty wideo
Zalecany FPS 3~ 30kl./sek. na kanat

Dynamiczny FPS wytaczony

Detekcja intruza

Detekcja szwendania

Zalecany Warto$¢ réwna FPS na danym kanale o on e S
GOP Dynamiczny GOP wytgczony v %::gi:g:g gszabzdo'w
RTSP over TCP/UDP, ) .
Wil wieo | RTSP ovr websockel, DU oo oo cach w il
1 owe :Nejécie a(udio ()mini-jack B0 Detekdja zatrzymania
Wejscie audio 3.5mm) analityczne Detekcja czasowego zatrzymania

Monitorowanie ilosci os6b w obiekcie

1x liniowe wyjscie audio (mini-jack Dynamiczne maskowanie prywatnosci

Wyjscie audio

3.5mm) Podstawowe atrybuty (kolorystyka ubran)
usB 1x USB2.0 Zarzagdzanie kolejkami osdb
LAN 2x 10/100 BASE-T Ethernet Podstawowe mapy ciepta

(LAN1/LAN2) Detekcja i pomiar thumu
Dysk 1x slot dysku SSD NVMe Detekcja natarcia dtoni/ stép do strefy

Detekcja celowego przygladania sie
Detekcja bezposredniego zagrozenia
Detekcja upadku osoby

Detekcja zwierzat

Wejscie

alarmowe 4-kanatowe wejscie cyfrowe (0-30v)

Wyjscie 1-stykowy przekaznik (maks. 3A, Detekaia dymu | oania
alarmowe 30Vpc/250Vac) NO, COM, NC etekcja dymu 1 ognia
Liczenie typow pojazdéw

Dodatkowe ) L -

Watchdog Tak - Detekcja wtargnigcia na termowizji
aplikacje W ie dia k fish

analityczne sparcie dla kamer fisheye
RTC Tak Wsparcie dla trybu korytarzowego
Wskazniki 1 x dioda zasilania (3 kolory) Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (LPR)
LED 1 x dioda statusu (3 kolory) Zaawansowana mapa ciepta
Zasil 12V/3.3A Detekcja braku ochrony osobistej

astacz napiecie wejsciowe AIBOX: DC 9V-36V Detekja zabronionego porzucenia

Zuzycie Detekcja niedozwolonego parkowania
energii 6w PTZ Auto Tracking

Detekcja aktéw przemocy

Temperatura/ _an9C ~ 700 —ano,
Wilgotnogé 30°C ~ 70°C / 10 ~ 90%NC
Wymiary 94 x 153 x 28 mm
Waga 0.45kg / 1.05k Sabotaz, Wejscie alarmowe, Wirtualne wejscie
(netto/brutto) Aokg1.00kg Zdarzenia alarmowe, Utrata/Przywrécenie wideo,
CE, FCC, KC, NDAA Compliant systemowe Rozbrojenie, Sygnat testu, Logowanie,
’ > Uruchomienie systemu
Dostepne akcie HTTP, TCP, FTP, E-mail, S3, VMS, Onvif, Audio
ep / Back Channel (Gto$nik kamery)
Reguty tagczone | Tak
Pre/Post
Snapshot Tak
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